
REV ECN DESCRIPTION DRFT DATE A4

2 43 65FOR-1755 Rev.1.7

2 43 651

B

C

D

A

Tr
an
sf

er
 o

r 
du

pl
ic
at

io
n 

of
 t

hi
s 
do

cu
me
nt

 a
s 

we
ll

 a
s 
th

e 
ut

il
iz

at
io
n 

or
 c

om
mu

ni
ca
ti

on
 o
f 

it
s 

co
nt

en
ts
 a

re
 p

ro
hi

bi
te
d 

un
le

ss
 e

xp
li
ci

t 
au
th

or
iz
at
io

n 
is
 g

ra
nt

ed
. 
Vi

ol
at
io

ns
 w
il

l 
be
 l

ia
bl
e 

fo
r 

co
mp

en
sa
ti

on
. 

Al
l 
ri

gh
ts
 r

es
er
ve

d 
fo
r 

pa
te
nt

,
ut

il
it

y 
mo

de
l 

or
 d

es
ig

ns
 r

eg
is

tr
at

io
ns

. 
 除

非
给
予
明
确
授
权
，
否
则
禁
止
转
让
、
复
制
、
利
用
、
交
流
本
文
件
的
内
容
。
侵
犯
者
将
负
赔
偿
责
任
。
本

公
司
保
留
对
涉
及
发
明
、
实
用
新
型
和
外
观
专
利
的
所
有
权
利
。

00

/

2:1 1/1200108757

PCSH-M12D-04P-MM-SL7002-00A(H)

20030002383-1 00 批量

work

MATERIAL:

NAME

SCALE

SURFACE/COLOR:

DRAWING NO.

MAT NO./REV: MAT STATUS:

DRAWING STATUSDRFT:

CHKD:

APPD:

SHEET

(inch)
mm CUSTOMER DRAWING

TYPE

尺寸公差(mm)

0
~
30

> 60
~

100

> 100
~

 150
> 150

±0.20 ±0.30

>30
~
60

±0.50 ±0.70 ±1.00

0.05/10

±1°

技技技技 ：/Technical requirements
额定电压电流/Rated Voltage/Current  250V AC/4A
绝缘电阻/Insulate Resistance  >100MΩ
耐压/Withstanding Voltage  1500V AC 1min
防护等级/Ingress Protection  IP67
插拔寿命/Insertion/Pullout Times  100 Cycles
插拔力/Insertion/Pullout Force  <30N
使用温度范围/Operating temperature(°C)  -25~+105
重点管控符号/Key controlled symbol  *
包装规范/Packaging specification  SOP-Y-3383
接线方式/Terminal  Crimping
螺丝扭矩/Tightening torque(N·m/Lb.in)  M12x1.0, 3~4kgf.cm

 M17x1.0, 4~6kgf.cm
线径范围/Wire range(AWG/mm²)  24~20/0.25~0.5

公胶芯 公针

盖板

公螺帽 C型环 螺帽

O型圈

直头壳体 屏蔽夹爪

密封挡件 密封圈(φ8.2xL10.0)

双导铜箔 密封螺帽
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